
Essenza Pro 8 
Walk-in III

Essenza Pro  
Walk-in III

Essenza Pro Gold Walk-in III + brodzik podpłytkowy

SZKŁO
mm8 mm6SZKŁO

Essenza Pro 8 Essenza Pro

Essenza Pro 8 Walk-in III / Essenza Pro Walk-in III
Chcąc złożyć zamówienie na Essenza Pro 8 Walk-in III lub Essenza Pro Walk-in III,  
należy podać 3 nr artykułów: dwóch ścianek Essenza Pro 8 Walk-in lub  
Essenza Pro Walk-in dostępnych na stronie 66 w katalogu głównym oraz łącznika wsporników. 

ŁĄCZNIK WSPORNIKÓW

Model
kolor łącznika: 

CHROM
Nr artykułu

Cena  
brutto

kolor łącznika: 
CZARNY

Nr artykułu

kolor łącznika: 
BIAŁY

Nr artykułu

Cena  
brutto

Nr artykułu
Cena  

brutto

Łącznik wsporników 389000-01 65 389000-54 389000-04 71 389000-XX 78

DOPŁATY DO WARIANTÓW SZKŁA

Model UltraClear®, grafitowe, brązowe, satynowe Mirror Intimato, Gradient

Essenza Pro 8 Walk-in 326 872 700

Essenza Pro Walk-in 250 686 700

W przypadku zamówienia produktu z nadrukiem Frame, Factory, Intimato lub Gradient na szkle UltraClear®, grafitowym, brązowym, satynowym, Mirror do ceny produktu należy 
doliczyć dwie dopłaty. Czas realizacji zamówień produktów w wybranym wariancie szkła wynosi 10 dni roboczych.

W numerze artykułu symbol 
„XX“ należy zastąpić 

symbolem wybranego koloru: 
09, 91, 92, 93, 99

01 Chrom

99 Złoty

09 Złoty

91 Nikiel

Szczotkowane:

Błyszczące: Matowe:

93 Miedź

54 Czarny

92 GunMetal

Dostępne kolory profili:

Nowość Nowość Nowość Nowość

04 Biały

NowośćNowość * Nowość

Ceny detaliczne podano w PLN. Wymiary podane są w mm.
* Essenza Pro 8 Walk-in  występuje tylko w kolorze złotym



RYSUNKI TECHNICZNE

ZALECANE BRODZIKI

OPCJE DODATKOWE
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ścianka 1 ścianka 2

Istnieje możliwość 
montażu z profilem 
uszczelniającym, 
umożliwiającym 
niwelację krzywizny 
ściany do ok. 8 mm 

Ścianka 1 X1 X2 E H

Walk-In 50 maks. 1700 maks. 1200 485-493 2000
Walk-In 55 maks. 1750 maks. 1200 535-543 2000
Walk-In 60 maks. 1800 maks. 1200 585-593 2000
Walk-In 65 maks. 1850 maks. 1200 635-643 2000
Walk-In 70 maks. 1900 maks. 1200 685-693 2000
Walk-In 75 maks. 1950 maks. 1200 735-743 2000
Walk-In 80 maks. 2000 maks. 1200 785-793 2000
Walk-In 85 maks. 2050 maks. 1200 835-843 2000
Walk-In 90 maks. 2100 maks. 1200 885-893 2000
Walk-In 95 maks. 2150 maks. 1200 935-943 2000
Walk-In 100 maks. 2200 maks. 1200 985-993 2000
Walk-In 105 maks. 2250 maks. 1200 1035-1043 2000
Walk-In 110 maks. 2300 maks. 1200 1085-1093 2000
Walk-In 115 maks. 2350 maks. 1200 1135-1143 2000
Walk-In 120 maks. 2400 maks. 1200 1185-1193 2000
Walk-In 125 maks. 2450 maks. 1200 1235-1243 2000
Walk-In 130 maks. 2500 maks. 1200 1285-1293 2000
Walk-In 135 maks. 2550 maks. 1200 1335-1343 2000
Walk-In 140 maks. 2600 maks. 1200 1385-1393 2000
Walk-In 145 maks. 2650 maks. 1200 1435-1443 2000
Walk-In 150 maks. 2700 maks. 1200 1485-1493 2000
Walk-In 155 maks. 2750 maks. 1200 1535-1543 2000
Walk-In 160 maks. 2800 maks. 1200 1585-1593 2000

Ścianka 2 X3 D

Walk-In 50 485-493 maks. 1200
Walk-In 55 535-543 maks. 1200
Walk-In 60 585-593 maks. 1200
Walk-In 65 635-643 maks. 1200
Walk-In 70 685-693 maks. 1200
Walk-In 75 735-743 maks. 1200
Walk-In 80 785-793 maks. 1200
Walk-In 85 835-843 maks. 1200
Walk-In 90 885-893 maks. 1200
Walk-In 95 935-943 maks. 1200
Walk-In 100 985-993 maks. 1200
Walk-In 105 1035-1043 maks. 1200
Walk-In 110 1085-1093 maks. 1200
Walk-In 115 1135-1143 maks. 1200
Walk-In 120 1185-1193 maks. 1200

Jeżeli ścianka S2 ≥ 125 prosimy  
o kontakt z Działem Obsługi Klienta

Giaros D Doros 
Plus D

Doros D Doros D
Compact

Argos D Argos D
z obudową

Laros D
Compact

Delos D
z obudową

Delos D Kyntos F Teos F

Zantos F Doros 
Plus F

Doros F Doros F
Compact

Podpłytkowe
z odpływem 

liniowym

Podpłytkowe
z kratką

odpływową

Podpłytkowy
odpływ 
liniowy

STABILIZATOR  
KĄTOWY L
Patrz str. 13

Ceny detaliczne podano w PLN. Wymiary podane są w mm.
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