
Nes (8) Black KDS I

Nes (8) KDS I
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EN ANGLE – BATTANTE Nes KDS I
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Arta Nes

Twist

KDJ I KDJ II KDD I KDD IIKDS I DWD+SKDS II KDJ I KDJ II KDD I KDD IIKDS II DWD+S

p. 100 p. 102 p. 104 p.106 p. 108 p. 112 p.116 p. 120 p.124p. 110 p. 114 p. 122 p. 126

DW+S

p. 128

p. 118

KDS I

 +2  cm A1: 70-150
A2: 20-120
H: max 220

20
0 

cm

Chrome 01

Black 54
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OPTIONS

NAVIGATION : EN ANGLE – BATTANTE

Nes KDS I EN ANGLE – BATTANTE

Nes 8 –  3 ARTICLES : PARTIE FRONTALE 
(PORTE + PAROI FRONTALE) + PAROI LATÉRALE

Nes 6 – 2 ARTICLES : PARTIE FRONTALE + PAROI LATÉRALE

Remplacer XX par 01 (Chrome) ou 54 (Noir)
Remplacer Y par L (Version gauche)  

ou R (Version droite)

Nes 8 – ARTICLE 1: PORTE (Gauche ou Droite)

Modèle
Receveur

A1
Paroi totale

X1
Passage

B/D
Article

PRIX
Chrome Black

100 98-99,5 96,5-98 ≈ 58 10073100-XX-01Y

120 118-119,5 116,5-118 ≈ 68 10073120-XX-01Y

140 138-139,5 136,5-138 ≈ 78 10073140-XX-01Y

Nes 8 – ARTICLE 2: PAROI FRONTALE (universelle)

Modèle
Receveur

A1
Paroi totale

X1
Paroi  

frontale C
Article

PRIX
Chrome Black

100 98-99,5 96,5-98 ≈ 32 S-10073110-XX-01

120 118-119,5 116,5-118 ≈ 42 S-10073112-XX-01

140 138-139,5 136,5-138 ≈ 52 S-10073114-XX-01

Nes 8 – ARTICLE 3: PAROI LATÉRALE (universelle)

Modèle
S1

Receveur
A2

Paroi totale
X2

Article
PRIX

Chrome ou Noir

70 68-69,5 66,5-68 S-10089070-01-01

75 73-74,5 71,5-73 S-10089075-01-01

80 78-79,5 76,5-78 S-10089080-01-01

90 88-89,5 86,5-88 S-10089090-01-01

100 98-99,5 96,5-98 S-10089100-01-01

Nes 6 – ARTICLE 1: PARTIE FRONTALE (Gauche ou Droite)

Modèle
Receveur

A1
Paroi totale

X1
Passage

B/D
Paroi  

frontale C
Article

PRIX
Chrome Black

100 98-99,5 96,5-98 ≈ 58 ≈ 32 S-10023100-XX-01Y

120 118-119,5 116,5-118 ≈ 68 ≈ 42 S-10023120-XX-01Y

140 138-139,5 136,5-138 ≈ 78 ≈ 52 S-10023140-XX-01Y

Nes 6 – ARTICLE 2: PAROI LATÉRALE (universelle)

Modèle
S3

Receveur
A2

Paroi totale
X2

Article
PRIX

Chrome Black

70 68-69,5 66,5-68 S-10043070-XX-01

75 73-74,5 71,5-73 S-10043075-XX-01

80 78-79,5 76,5-78 S-10043080-XX-01

90 88-89,5 86,5-88 S-10043090-XX-01

100 98-99,5 96,5-98 S-10043100-XX-01

Nes 8 Nes

Si, après installation, votre receveur conserve ses dimensions 80, 90, 100… comme dans la colonne  
« modèle », vous pouvez commander ce produit pour le même prix. Veuillez contacter votre partenaire.

mm8VERRE
mm6VERRE

battante

Prix du sur-mesure en p. 8


