
Essenza Pro Brushed Gold PDD

Essenza Pro Brushed GunMetal PDD

SEMICIRCOLARE – BATTENTE Essenza Pro PDD
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Essenza Pro Brushed Copper PDD

Essenza Pro Brushed Nickel PDD

Essenza Pro PDD SEMICIRCOLARE – BATTENTE 
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Essenza Pro Black PDD

Essenza Pro White PDD

Essenza Pro Gold PDD

Essenza Pro PDD

SEMICIRCOLARE – BATTENTE Essenza Pro PDD
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Nes Premium  
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AlientaEuphoria Essenza Pro Essenza Idea
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OPZIONI AGGIUNTIVE

NAVIGAZIONE: SEMICIRCOLARE

Essenza Pro PDD SEMICIRCOLARE – BATTENTE 

2 CODICI ARTICOLO:
PORTA SINISTRA + PORTA DESTRA

Sostituire XX con il codice del colore
 

ARTICOLO 1: PORTA SINISTRA

Modello Dimensioni N. art.
PREZZO

Cromo
Nero/ 
Bianco

Altri

77,5-90 L su misura NT-10095080-XX-01L
90-115 L su misura NT-10095100-XX-01L

ARTICOLO 2: PORTA DESTRA

Modello Dimensioni N. art.
PREZZO

Cromo
Nero/ 
Bianco

Altri

77,5-90 R su misura NT-10095080-XX-01R
90-115 R su misura NT-10095100-XX-01R

Configura il tuo modello sul nostro sito web fornendo le dimensioni esatte.
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Il profilo di tenuta a muro 
può compensare le irreg-
olarità della parete fino 
ad 8mm. Questo profilo 
di tenuta è incluso di serie 
nell’imballo.

Se la parete è dritta, non è 
necessario usare il profilo 
di tenuta a muro, il silicone 
può bastare.

Prezzo su misura, pag. 8


