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R510 
Сифон який має верхню ревізію для 
душових піддонів. Висока пропускна 
здатність. Кришка сифона виготовлена 
з нержавіючої сталі. Кут вигину зливної 
труби 45°. Сифон має додаткове сітечко 
для фільтрування забруднень.

Отвір в піддоні: Ø 90 mm
Діаметр кришки: Ø 120 mm
Діаметр зливної труби: Ø 40/50 mm
Висота: 51 mm
Пропускна спроможність: 25,5 l/min.

№ арт.: R510
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90 mm

HS1
Сифон під отвір в піддоні Ø 90 мм, дуже 
висока пропускна здатність. Діаметр 
зливної труби 40 мм, глибина чаші 
сифона 55 мм. Сифон має додаткове 
сітечко для фільтрування забруднень.

Отвір в піддоні: ∅ 90 mm
Діаметр зливної труби: ∅ 40/50 mm
Висота: 55 mm
Пропускна спроможність: 42 l/min.

№ арт.: HS1

R580   
Сифон який має верхню ревізію для 
душових піддонів. Висока пропускна 
здатність. Кут вигину зливної тру-
би 45°. Сифон має додаткове сітечко 
для фільтрування забруднень.

Отвір в піддоні: Ø 90 mm
Діаметр кришки: Ø 120 mm
Діаметр зливної труби: Ø 40/50 mm
Висота: 58 mm
Пропускна спроможність: 40,5 l/min.
№ арт.: нержавіюча сталь: R580 
№ арт.: Білий: R580W 
№ арт.: Чорний: R580B

R583   
Сифон який має верхню ревізію для душових піддонів. 
Висока пропускна здатність. Кут вигину зливної тру-
би 45°. Сифон має додаткове сітечко для фільтрування 
забруднень.

Отвір в піддоні: Ø 90 mm
Діаметр кришки: Ø 120 mm
Діаметр зливної труби: Ø 40/50 mm
Висота: 58,3 mm
Пропускна спроможність: 47 l/min.
№ арт.: Золотий: R583G

R399 
Сифон для душових піддонів Argos. Швидкий 
злив води. Декоративна кришка зроблена 
з хромованого АBS. Кут підключення зливної 
труби 135°. Діаметр зливної труби Ø 40/50. 
Висота: 60 мм. Сифон має додаткове сітечко 
для фільтрування забруднень.

Отвір в піддоні: ∅ 90 mm
Діаметр кришки: 120×120 mm
Діаметр зливної труби: ∅ 40/50 mm
Висота: 60 mm
Пропускна спроможність: 25 l/min.

№ арт.: R399

Покриття з нержавіючої стали

Кришка  в кольорі  золота

Низький 58 мм

Для душових піддонів Kyntos та Teos

Для душових піддонів Argos
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