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KYNTOS PT A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E H1 H2
80×80 800 800 350 350 180 180 130 130 636 30 16
90×90 900 900 450 450 180 180 130 130 636 30 16
100×100 1000 1000 550 550 180 180 130 130 636 30 16

Д
уш

ев
ы

е 
п

о
д

д
о

н
ы

2025-2026 RU Radaway  |  447Размеры указаны в мм.

акриловые поддоны с полиуретановым основанием акриловые поддоны традиционные

Цемент

HKA-74

Нерж. сталь

HKA-01

Aнтрацит

HKA-64

Чёрный

HKA-54

Белый

HKA-04

Антискользящие 
свойства класса B

Белый

 KYNTOS PT
Поддон для монтажа непосредственно на пол. Отверстие под сифона Ø 90 мм, рекомендуемый 
сифон HS1. Поддон для душа имеет противоскользящий сертификат «B», выданный TÜV 
Rheinland® в соответствии со стандартом DIN 51097:1992.  
 
Поддон можно подрезать по индивидуальным размерам (больше информации на стр. 417). 

При размещении заказа следует указать три номера артикулов: душевого поддона, решетки выбранного цвета и сифона.

Модель 

№ арт.

Белый
Новинка

Цемент Aнтрацит Чёрный
Кашемир

KYNTOS PT 80×80 HKPT8080-04 HKPT8080-84 HKPT8080-74 HKPT8080-64 HKPT8080-54

KYNTOS PT 90×90 HKPT9090-04 HKPT9090-84 HKPT9090-74 HKPT9090-64 HKPT9090-54

KYNTOS PT 100×100 HKPT100100-04 HKPT100100-84 HKPT100100-74 HKPT100100-64 HKPT100100-54
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Кашемир

HKA-84

ЧёрныйAнтрацитЦементКашемир

Новинка
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Dimensions are given in mm.

Acrylic shower traysFlat shower trays with poliuretan base

P
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Please specify three article numbers when making an order: shower tray, grid in the selected colour and siphon.

Model 

Art. No.

White
New

Cemento Anthracite Black
Cashmere

KYNTOS PT 80×80 HKPT8080-04 HKPT8080-84 HKPT8080-74 HKPT8080-64 HKPT8080-54

KYNTOS PT 90×90 HKPT9090-04 HKPT9090-84 HKPT9090-74 HKPT9090-64 HKPT9090-54

KYNTOS PT 100×100 HKPT100100-04 HKPT100100-84 HKPT100100-74 HKPT100100-64 HKPT100100-54

 KYNTOS PT
To be installed on floor, siphon outlet Ø 90 mm, recommended siphon HS1. The shower tray has a 
“B” anti-slip certificate issued by TÜV Rheinland® in accordance with the DIN 51097:1992 standard. 
The shower tray can be cut to the individual sizes (more details on p. 417). 

White

class B  
anti-slip properties

HKA-04

White

HKA-54

Black

HKA-64

Anthracite

HKA-01

Steel

HKA-74

Cemento

HKA-84

Cashmere

Cemento Anthracite BlackCashmere

New
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Brodziki akrylowe

Sugerowane ceny detaliczne podano w PLN. Wymiary podane są w mm.

Brodziki akrylowe z wypełnieniem
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Składając zamówienie, należy podać trzy numery artykułów: brodzika, kratki w wybranym kolorze i syfonu.

Model 

Nr artykułu

Cena brutto
Biały

NOWOŚĆ
Cemento Antracytowy Czarny

Kaszmirowy

KYNTOS PT 80×80 HKPT8080-04 HKPT8080-84 HKPT8080-74 HKPT8080-64 HKPT8080-54 1 355

KYNTOS PT 90×90 HKPT9090-04 HKPT9090-84 HKPT9090-74 HKPT9090-64 HKPT9090-54 1 537

KYNTOS PT 100×100 HKPT100100-04 HKPT100100-84 HKPT100100-74 HKPT100100-64 HKPT100100-54 1 739

 KYNTOS PT
Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon Ø 90 mm, zalecany syfon HS1. Brodzik posia-
da certyfikat antypoślizgowości B wydany przez TÜV Rheinland® zgodnie z normą DIN 51097:1992. 
Brodzik można przyciąć do indywidualnych rozmiarów (szczegóły na str. 417)

White

antypoślizgowość 
klasy B

HKA-04
Cena brutto: 40 zł

Biały

HKA-54
Cena brutto: 40 zł

Czarny

HKA-64
Cena brutto: 40 zł

Antracytowy

HKA-01
Cena brutto: 34 zł

Stal nierdzewna

HKA-74
Cena brutto: 40 zł

Cemento

HKA-84
Cena brutto: 40 zł

Kaszmirowy

CementoKaszmirowy Antracytowy Czarny

Nowość
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