
 DOROS PT E
Do montażu bezpośrednio na podłodze, otwór na syfon 
Ø 90 mm, zalecane syfony TB90, TB21, TBXS, R500, 
R580, R583, R510, 690 P, R400 SLIM PLUS, R400W SLIM.

Możliwość zakupu nóżek. Szczegóły na str. 448.

DOROS PT E A1 A2 B1 B2 C1 C2 D H1 H2
100×80 1000 800 550 350 200 200 635 40 12
100×90 1000 900 550 450 200 200 635 40 12

Wersja prawa
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Wersja lewa

Model
Nr artykułu NOWOŚĆ

Biały Cena brutto Stone biały Cena brutto Stone antracytowy Cena brutto Stone czarny Cena brutto

DOROS PT E 100×80 lewy SDRPT1080-01L 756 SDRPT1080-01-04SL 832 SDRPT1080-01-64SL 832 SDRPT1080-01-54SL 832

DOROS PT E 100×80 prawy SDRPT1080-01R 756 SDRPT1080-01-04SR 832 SDRPT1080-01-64SR 832 SDRPT1080-01-54SR 832

DOROS PT E 100×90 lewy SDRPT1090-01L 828 SDRPT1090-01-04SL 911 SDRPT1090-01-64SL 911 SDRPT1090-01-54SL 911

DOROS PT E 100×90 prawy SDRPT1090-01R 828  SDRPT1090-01-04SR 911 SDRPT1090-01-64SR 911 SDRPT1090-01-54SR 911

Wersja lewa Wersja prawa

Stone biały Stone antracytowy Stone czarny

Biały

Nowość

446 | Radaway PL 2024-2025
Brodziki akryloweBrodziki akrylowe na podstawie styropianowej

Sugerowane ceny detaliczne podano w PLN. Wymiary podane są w mm.
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